
Pozinkovaný montážní šroub
třídy 8.8 s podložkou a maticí

Samořezný nerezový šroub,
pryžové těsnění

Ocelový plech VP45,
tloušťka 0,5 mm,

galvanická ochrana,
lakováno

 

Okapnice,
tloušťka 0,5 mm,

galvanická ochrana, lakováno

 

Profilové těsnění do vlny

Betonový soklový práh

Těsnicí pásek (2x)

Natloukací hřeb do betonu

Ocelový L-profil,
galvanická ochrana
 

Stěnové paždíky,
galvanická ochrana,
Z-profil
 

Hlavní nosný sloup,
galvanická ochrana, 
předražené otvory 

Ocelová spojka,
galvanická ochrana, 
předražené otvory 

Samovrtný nerezový šroub,
pryžové těsnění

Předražené otvory

STĚNA - TYP 0
neizolovaná 

PARAMETRY OPLÁŠTĚNÍ:
 - konstrukce typu DP1
 - index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 18dB



VELIKOST HALY 1 348 m2

KATEGORIE Zemědělská hala
IZOLACE Ne
SKLON STŘECHY 11°
VÝŠKA 5.8 m
DÉLKA 66.1 m
ŠÍŘKA 20.4 m
ZEMĚ Česká republika
MĚSTO Hostouň

CZ0712 SKLAD HNOJIV


