
STŘECHA - TYP 2LF
izolace střechy - skládané opláštění

Ocelový plech TP46,
tloušťka 0,63 mm,

žárově zinkováno (275 g/m2),
lakováno (ext. 25 μm, int. 15 μm),

na vnitřní straně ochrana proti
odkapávání vlhkosti

 

Minerální izolace (foukaná),
vrstva tloušťky 200-400 mm

Samovrtný šroub, 
žárově zinkováno, 
lakováno, pryžové těsnění

Ocelová vaznice, 
žárově zinkováno (275 g/m2 

nebo 450 g/m2), Z-profil

Parozábrana, PE fólie, 0,2 mm

Předražené otvory
Distanční pásek - izoblok 

100x20 mm, minerální 
vlna 200 kg/m3

Distanční pásek - izoblok 
20x100 mm, minerální vlna 
200 kg/m3

Samořezný nerezový šroub, 
pryžové těsnění

Ocelová vaznice podhledu, 
žárově zinkováno (275 g/m2 

nebo 450 g/m2), Z-profil

Ocelový příhradový vazník,
žárově zinkováno (275 g/m2 nebo

450 g/m2), předražené otvory

Ocelový plech IP18,
tloušťka 0,5 mm,

žárově zinkováno (275 g/m2),
lakováno (ext. 25 μm, int. 15 μm)

 TLOUŠŤKA SOUČINITEL POŽADOVANÉ HODNOTY UN DLE VNITŘNÍ NÁVRHOVÉ TEPLOTY  
  IZOLACE PROSTUPU TEPLA 14°C 16°C 18°-22°C
 (mm) U (W/Km2) (Un = 0,26) (Un = 0,21) (Un = 0,16)
 200 U = 0,19 vyhovuje vyhovuje -
 250 U = 0,15 vyhovuje vyhovuje vyhovuje
 300 U = 0,13 vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Pozn.:  Při výpočtu součinitele prostupu tepla  byly zohledněny systémové tepelné mosty. 
  Výplň - minerální vata λ = 0,040 W/mK, ρ = 50-90 kg/m3. 



VELIKOST HALY 7 904 m2

KATEGORIE Zemědělská hala
IZOLACE Ano
SKLON STŘECHY 7°
VÝŠKA 4.6 m
DÉLKA 104.0 m
ŠÍŘKA 76.0 m
ZEMĚ Česká republika
MĚSTO Vejprnice
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