N .
Q STRECHA - TYP B
izolace stiechy - PUR sendvicove panely

Podlozka $roubl - kalota Samovrtny Sroub pro

o

Spoj panell

@

Polyuretanove tesneni
(pouze pro panely
s polyuretanovou izolaci)

—

s

Piedrazene otvory

Pozinkovany montazni Sroub
tiidy 8.8 s podlozkou a matici

TABULKA HODNOT PRO PANELY - VYPLAl IPN / PUR

sendvicove panely, pryZove tesneni

TLOUSTKA SOUCINITEL POZADOVANE HODNOTY U, DLE VNITRNI NAVRHOVE TEPLOTY
IZOLACE PROSTUPU TEPLA uec 16°C 18°-22°C
(mm) U (W/Km?) (U, = 0,26) (U, = 0,21) (U, =018)
80 U=0.25 vyhovuje - -
100 U=0.21 vyhovuje vyhovuje -
120 U=016 vyhovuje vyhavuje vyhovuje
160 U=013 vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Pazn.: Vyplii - IPN X = 0,024 W/mK, p = 37 kg/m°.

LLENTAB

WWW.LLENTAB.CZ

Sendvicovy panel,
izolace polyuretan

Samavrtny sroub,
zarove zinkovano,
lakovano, pryzove tesneni

Paolyuretanove tésneni
(pouze pro panely s polyuretanovou
izolaci)

Tesnici pasek 20x3 mm

Ocelova vaznice,
zarove zinkovano (275 g/m?nebo
450 g/me), Z-profil

Ocelovy prihradovy vaznik,
zarove zinkovano (275 g/m?nebo
450 g/m?), pfedrazeng otvory

C€

EN 1090-1






